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表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准

	建设项目名称
	越城区皋埠镇漫池1号地块建设项目

	建设单位名称
	绍兴聚芯科技发展有限公司

	建设项目性质
	新建√     改扩建     技改    迁建（划√）

	建设地点
	东至漫池江，南至横江，西至漫池路，北至人民东路绿带

	主要产品名称
	房地产项目

	设计规模
	项目用地面积为105236.88平方米（净用地99941.88平方米，道路用地面积5295.00平方米），总建筑面积为255892.48平方米，其中地上建筑面积为184892.48平方米（主要建设内容包含住宅137442.23平方米，酒店15015.52平方米，沿街商业8540.52平方米，办公21443.96平方米，配套公共设施面积2450.25平方米）；地下建筑面积71000平方米。

	实际规模
	项目用地面积为99941.88平方米，总建筑面积为253040.08平方米，其中地上建筑面积为184879.46平方米（主要建设内容包含住宅109692.11平方米，酒店16854.5平方米，沿街商业28148.35平方米，办公21488.72平方米，配套公共设施面积2578.15平方米）；地下建筑面积68154.5平方米。

	项目环评时间
	2020年5月6日
	建设开工日期
	2020年9月16日

	建设完成时间
	2023年3月
	现场监测时间
	2023年3月12日-13日

	环境影响登记
审批部门
	绍兴市生态环境局
	环评登记表
备案号
	202033060200000405

	项目设计单位
	浙江东华规划建筑园林设计有限公司、华汇工程设计集团股份有限公司、江苏浩森建筑设计有限公司
	环保设施
施工单位
	南通四建集团有限公司

	投资总概算
	212352万元
	环保投资总概算
	3000万元
	比例
	1.41%

	实际总投资
	219280万元
	实际环保投资
	6374万元
	比例
	2.9%

	验收监测依据
	1、国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

2、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例> 的决定》；

3、生态环境部2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》。

4、浙江省人民政府令（2021）第388号《浙江省建设项目环境保护管理办法》；
5、绍兴市生态环境局《绍兴聚芯科技发展有限公司越城区皋埠镇漫池1号地块建设项目建设项目环境影响登记表》，2020年5月6日； 

6、绍兴聚芯科技发展有限公司提供的其他资料。

7、绍兴聚芯科技发展有限公司委托浙江中广衡检测技术有限公司进行竣工验收监测的检测报告；

	验收监测标准
标号、级别
	1、废水
项目废水排放水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，氨氮执行浙江省地方标准DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其它企业”的规定35mg/L；具体标准详见下表1-1。

表1-1  污水综合排放标准    单位：mg/L（pH值除外）

污染物

pH值

CODcr

BOD5
NH3-N

SS

GB8978-1996三级标准

6-9

≤500

≤300

≤35

≤400

2、废气

（1）地下车库通风废气
项目营运期废气主要为停车库汽车尾气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值，详见表1-2。

表1-2《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率，kg/h
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
排气筒高度m
二级
颗粒物
120
15
3.5
1.0
二氧化硫
550
15
2.6
0.4
氮氧化物
240
15
0.77
0.12
非甲烷总烃
120
15
10
4.0
地下车库内空气污染物执行2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》中的相关标准要求，详见表1-3。

表1-3 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》mg/m3
名称

最高容许浓度

时间加权平均容许浓度

短时间接触容许浓度

一氧化碳

－

0

30

二氧化氮

－

5

10

3、噪声

本项目建成后厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，具体标准见表1-4。

表1-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60
50
4、固废处置

固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》要求处置，各类固废妥善处置，不得形成二次污染。

生活垃圾处置参照执行建城［2000］120号《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》，还应符合《生活垃圾处理技术指南》（建城［2010］61号）要求。



表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料

	工程建设内容：

2.1项目由来及主要建设内容

绍兴聚芯科技有限公司越城区皋埠镇漫池1号地块建设项目位于东至漫池江，南至横江，西至漫池路，北至人民东路绿带。项目用地面积为99941.88平方米，总建筑面积为253040.08平方米，其中地上建筑面积为184879.46平方米（主要建设内容包含住宅109692.11平方米，酒店16854.5平方米，沿街商业28148.35平方米，办公21488.72平方米，配套公共设施面积2578.15平方米）；地下建筑面积68154.5平方米。本小区规划布局合理、各项功能完善、空间组合完美、建筑风格现代、环境景观优美，又能突显集约型、舒适型、健康型、生态型，能最大程度满足消费目标群生理和心理需求、投资成本合理的人居产品。 
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等国家及浙江省有关规定，绍兴聚芯科技发展有限公司委托浙江中广衡检测技术有限公司对该项目进行验收监测工作。浙江中广衡检测技术有限公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，编制验收监测方案，并于2023年3月12日、13日对该公司建设项目环保措施落实情况和环保设施建设、运行情况进行了检查，并对该建设项目污染源进行采样检测，绍兴嘉羽环保科技有限公司在此基础上编写了本竣工环境验收监测报告表。

编号
项目
单位
规划面积

实际面积

1
建设用地面积
m2
99941.88

99941.88

2
总建筑面积
m2
253123.81

253040.08

3
地上计容面积
m2
184888.56

184879.46

4

其中
住宅建筑面积
m2
109760.77
109692.11
5
配套建筑面积
m2
1625.74
16854.5
6
物业经营用房
m2
27446.98
27447.10
7
物业管理用房
m2
1294.43
1294.39
8
社区大堂
m2
28081.5
28148.35
9
开闭所及变配电
m2
1221.60
1221.59
10
消防控制室
m2
62.62 
62.17 
11
不计入容积率的架空层面积
m2
/

/

12
地下建筑面积
m2
68235.25 
68154.50 
13
其中
地下机动车库面积
m2
/

/

14
地下自行车库面积
m2
/

/

15
建筑占地面积
m2
25711.85 
25709.10 
16
建筑密度
%
25.73
25.72
17
绿化面积
m2
30182.45
30182.45
18
绿化率
%

30.2
30.2
19
户数
户
1299
1299
20
居住人数
人
/
/

21
机动车停车
辆
1737
1737
22
其中
地上停车
辆
113
113
23
地下停车
辆
1624
1624
24
非机动车停车
辆
3341
3341
25
其中
地上停车
辆
1987
1987
26
地下停车
辆
1354
1354
27
建筑高度
m
60
60
2.2本次验收主要经济技术指标如下表：
2.3建设工程规划许可证如下表：
编号
单体名称
使用性质
建筑面积（m2）
基底面积（m2）
层数
建筑高度（m）
1
1#

酒店、商业
18986.77
1750.19
15
59.7
2
2#

办公
10744.36

889.01

12

58.65

3

3#
办公
10744.36

889.01

12

58.65

4
4#

人才公寓、商业、配电房、物业管理用房、物业经营用房、消控中心
10318.11

1441.03

19

57.65

5
5#

住宅
7028.97

449.24

18

53.85

6

6#
住宅
7221.67

467.42

18
53.85

7

7#
住宅

7220.07

467.14

18

53.85

8

8#
人才公寓、商业、配电房、物业管理用房

10400.07

1027.61

20

60

9

9#
住宅
7248.24

478.46

18

53.85

10
10#
住宅
7249.45

479.9

18

53.85

11

11#

人才公寓、商业、配电房、物业经营用房
10849.29

1782.45

19

57.85

12

12#

住宅

7048.77
463.23
18
53.85
13
13#
住宅

7048.77
463.23
18
53.85
14
14#
住宅

7249.45
479.9
18
53.85
15
15#
商业、配电房

1295.18
1295.18
1

5.70
16
16#
住宅

3504.19
546.16
7

22.65
17
17#
住宅

1757.9
274.9
7

22.65
18
18#
住宅

3504.91
546.88
7

22.65
19
19#
住宅

3520.63
560.49
7

22.65
20
20#
住宅

3536.86
581.31
7

22.65
21
21#
住宅

1773.26
291.49
7

22.65
22
22#
住宅

3536.86
581.31
7

22.65
23
23#
住宅

3537.08
581.53
7

22.65
24
24#
住宅

1773.26
291.49
7

22.65
25
25#
住宅

3535.21
579.66
7

22.65
26
26#
住宅

3536.64
581.09
7

22.65
27
27#
住宅

1773.26
291.49
7

22.65
28
28#
住宅

1080.2
632．4

2

9.70
29
29#
住宅

3536.86
581.31
7

22.65
30
30#
住宅

1773.05
291.28
7

22.65
31
31#
住宅

947.92
416.06
3

10.67
32
32#
住宅

525.16
223.49
3

10.69
33
33#
住宅

937.66
412.64
3

10.67
34
34#
住宅

678.49
291.46
3

10.69
35
35#
住宅

947.92
416.06
3

10.67
36
36#
住宅

683.62
292.99
3

10.69
37
37#
住宅

937.66
412.64
3

10.67
38
38#
住宅

832.56
359.17
3

10.69
39
39#
住宅

947.92
416.06
3

10.67
40
40#
住宅

839.40
361.45
3

10.69
41
41#
住宅

937.66
412.64
3

10.67
42
42#
住宅

832.56
359.17
3

10.69
43
43#
住宅

1029.44
417.63
3

10.69
44
44#
住宅

823.69
334.28
3

10.69
45
A1#配电房

配电房、开闭所

266.96
215.84

1

6.28
46
A3#配电房

配电房

116.44
116.44
1

5.33
47
A7#配电房
配电房、开闭所

153.36
102.24
1

6.28
48
A8#配电房

配电房

116.44
116.44
1

5.33



表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

3.1废水

项目废水主要为居民生活污水。因项目尚未入住，所以暂未产生生活污水。居民生活污水，粪便污水经标准化粪池处理，地下车库冲洗废水经沉砂池处理后与其他生活污水一并接入市政污水管网，最终进入绍兴市水务产业有限公司处理。

3.2废气

项目废气主要为天然气燃烧废气、油烟废气、停车场汽车尾气，由于未入住，故不做废气监测分析评价。
项目居民产生的天然气燃烧废气已设置专门烟道排放，油烟废气已设置专门烟道至屋顶排放；地下停车场设有机械排烟、机械通风系统，已设置通风井道。
3.3噪声

项目统一设定空调外机的安装位置，并做好汽车库出入口、各类风机、配电房、水泵房等产噪设备的隔声隔噪治理工作。（噪声采样点位见图6-1）
3.4固废

项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集、分类，并委托怡庭物业服务集团有限公司绍兴越城分公司统一环卫清运。

3.5生态影响
项目已加大绿化投入，增加人工植被。


表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	4.1审批部门审批决定

项目的备案影响登记表详见附件2。


表五 验收监测质量保证及质量控制
	5.1监测分析方法和仪器设备

各项监测因子监测分析方法名称、方法编号或方法来源及使用仪器详见表4-1。

表5-1  分析方法和仪器设备一览表

类别

项目

分析方法

方法依据

仪器设备

噪声

噪声

声级计

工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008

多功能声级计

5.2监测执行依据及标准

监测前调查、验收监测方案和报告编制严格按《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》执行。
    1、厂界四周噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核并持有上岗证书。

3、实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。

4、测量数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

5.3人员资质

本项目采样监测和实验室内的分析人员均为浙江中广衡检测技术有限公司的持证在岗工作人员。

5.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。




表六 验收监测内容

	6.1噪声

表6-1  噪声监测方案一览表

监测位置

监测项目

采样频次

场界（东、南、西、北）

昼夜间场界噪声

2次/天，监测2天

6.2监测点位图
[image: image1.png]



图6-1 噪声采样点位图



表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

	7.1验收监测期间生产工况记录

监测期间，满足建成验收监测工况要求。

	7.2噪声检测数据
表7-1 声环境现状限值校核（单位：dB）

测点名称

检测时段

主要声源

检测项目

检测结果

（Leq）
1#厂界东侧

2023.3.12
13:40 （昼间）

环境噪声

工业企业厂界环境噪声

57.2
22:54 （夜间）

44.5
2#厂界南侧

13:46 （昼间）

环境噪声

57.7
22:59 （夜间）

44.2
3#厂界西侧

13:52 （昼间）

交通噪声

56.7
23:05 （夜间）

45.2
4#厂界北侧

13:58 .（昼间）

环境噪声

55.7
23:11（夜间）

44.5
1#厂界东侧

2023.3.13
13:30 （昼间）

环境噪声

工业企业厂界环境噪声

57.7
22:52 （夜间）

44.7
2#厂界南侧

13:36 （昼间）

环境噪声

58.1
22:57 （夜间）

44.6
3#厂界西侧

13:42 （昼间）

交通噪声

55.6
23:03（夜间）

44.6
4#厂界北侧

13:49 （昼间）

环境噪声

56.1
23:10 （夜间）

44.9
由上表可知，根据监测结果，项目厂界四周监测周期的昼间噪声监测值为55.7dB（A）~57.7dB（A）和56.1dB（A）~58.1dB（A），夜间噪声监测值为44.2dB（A）～45.2dB（A）和44.6dB（A）～44.9dB（A），厂界四周符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准和要求即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。



表八 “三同时”执行情况及环评批复落实情况

	序号

	主要环评审批意见

	落实情况


	1
	生活废水采取预处理措施后通过废水管道排放至市政管网，地下车库冲洗废水采取预处理措施后通过污水管道排放至市政管道。
	基本落实。项目废水主要为居民生活污水。因项目尚未入住，所以暂未产生生活污水。居民生活污水，粪便污水经标准化粪池处理，地下车库冲洗废水经沉砂池处理后与其他生活污水一并接入市政污水管网，最终进入绍兴市水务产业有限公司处理。

	2

	设置厨房油烟废气、地下车库废气专用烟道；装潢材料选用符合室内装饰材料标准，以减少有害气体的产生。
	已落实。项目废气主要为天然气燃烧废气、油烟废气、停车场汽车尾气，由于未入住，故不做废气监测分析评价。

项目居民产生的天然气燃烧废气已设置专门管道排放，油烟废气已设置专门烟道至屋顶；地下停车场设有机械排烟、机械通风系统，已设置通风井道。

	3
	设置空调冷凝水落水管，同时加强平时的物业管理，对小区内设备应选用先进的底噪声设备，各设备做减震基础，加强物业管理。
	基本落实。项目统一设定空调外机的安装位置，并做好汽车库出入口、各类风机、配电房、水泵房等产噪设备的隔声隔噪治理工作。监测期间，项目暂未入住，项目厂界四周符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准和要求即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

	4
	生活垃圾分类收集，统一袋装收集、定点定时投放，楼道及道路的卫生由环卫人员清扫，及时清运。
	已落实。生活垃圾集中收集、分类，并委托怡庭物业服务集团有限公司绍兴越城分公司统一环卫清运。

	5
	项目加大绿化投入，增加人工植被。
	已落实。项目已加大绿化投入，增加人工植被。


	


表九 验收监测结论及建议

	废水

项目废水主要为居民生活污水。因项目尚未入住，所以暂未产生生活污水。居民生活污水，粪便污水经标准化粪池处理，地下车库冲洗废水经沉砂池处理后与其他生活污水一并接入市政污水管网，最终进入绍兴市水务产业有限公司处理。

 2、废气
项目废气主要为天然气燃烧废气、油烟废气、停车场汽车尾气，由于未入住，故不做废气监测分析评价。

项目居民产生的天然气燃烧废气已设置专门管道排放，油烟废气已设置专门烟道至屋顶；地下停车场设有机械排烟、机械通风系统，已设置通风井道。

3、噪声

项目统一设定空调外机的安装位置，并做好汽车库出入口、各类风机、配电房、水泵房等产噪设备的隔声隔噪治理工作。监测期间，项目暂未入住，项目厂界四周符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准和要求即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

4、固废

项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集、分类，并委托怡庭物业服务集团有限公司绍兴越城分公司统一环卫清运。
5、生态影响

项目已加大绿化投入，增加人工植被。

6、结论

根据项目验收监测和现场调查结果，绍兴聚芯科技发展有限公司越城区皋埠镇漫池1号地块项目基本做到收集、妥善处置；备案登记表意见基本得到了落实。本项目基本符合“三同时”验收条件。
建议：

1、加强建筑物与道路周边的绿化，尽量多种抗污染性能强的常绿乔木和灌草木。

2、落实垃圾袋装分类收集工作，可按厨余垃圾，可综合利用垃圾、可综合利用垃圾、可焚烧垃圾、有毒有害垃圾等分类。保持小区环境整洁。

3、项目管理机构中设置环保管理部门负责整个小区的环境管理和监管工作，加强环境保护宣传教育，提高全体员工和区内居民的环保意识。


